










































































Наружный блок

Параметры

PU(H)Y�315YEM�A
PUHY�315YEMK�A
PUHY�315YEMC�A

Внутренняя

Наружная

Количество

Кол�во работающих

Модель

Основная труба

Отвод

Общая длина

20.0/Ð

7.0/6.0

4

4

5

125 71 63 40

10 10 10 10

45

Hi Hi Hi Hi

13.7

360 270 420 330

0

2.00/0.38

85

0

�2

�2

0

37

34

60

18.2 16.6

380 415

Скорость вентилятора внутр. блока

Масса хладагента

Ток

Напряжение

Внутренний блок

Доохлаждение (LEV1)

Высокое/низкое давление
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Нагнетание (TH1)

Теплообменник вход (TH5)

Аккумулятор

Всасывание

Картер  компрессора

Теплообменник выход

Теплообменник вход

Вход

Выход

Наруж.

блок

Внутр.

блок

Температура

Внутренний 

блок

Трубопровод

Нагрев
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5201

5201

5203

5301

Неисправность

датчика

давления

(наружный

блок)

Неисправность

датчика DCCT

(индикация

кода ошибки

инвертора

№116) 

Н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 д

ат
чи

ка
 д

ав
ле

ни
я 

(В
С

�к
он

тр
ол

ле
р)

Сторона

высокого

давления

Сторона

среднего

давления

Если датчик фиксирует 0.098МПа
или менее при работе наружного
блока, то происходит остановка
блока на 3 минуты. Повторый за�
пуск произойдет только в случае,
если давление превысит 
0.098МПа перед запуском.

Если перед повторным запуском
давление ниже 0.098МПа, то
блок не запускается и индицируется
код "5201"

В течение 3 минут перед повторным
запуском индикатор наружного
блока показывает код
предварительной ошибки.

3 минуты после пуска компрессора
в режиме "Оттаивание", а также
3 минуты после окончания этого
режима, неисправности, связанные
с низким давлением игнорируются.

Если датчики высокого или

среднего давления фиксируют

менее 0.098МПа непосредственно

перед запуском. Остановка блока

сопровождается индикацией

ошибок "5201" и "5203"

1) Неисправен датчик давления

1) Неисправен датчик давления

2) Падение давления вследствии

утечки хладагента
3) Нарушено покрытие

4) Плохой контакт датчика

5) Обрыв провода

6) Неисправны цепи датчика на

плате

См. раздел "Проверка датчика

давления"

Значение выходного тока

меньше или равно 1.5А

при работе инвертора 

1) Плохой контакт

Пусковой ток, измеренный

датчиком DCCT, слишком мал 

Проверьте разъем CNCT (DCCT) на
плате инвертора, а также разъем со
стороны датчика DCCT

1) Плохой контакт

Проверьте направление установки
датчика DCCT

2) Датчик DCCT неправильно установлен

Замените датчик DCCT3) Неисправен датчик DCCT 

Замените плату инвертора4) Неисправна плата INV

Замените датчик ACCT2) Неисправен датчик ACCT 

Перед запуском инвертора

датчик ACCT фиксирует

ненормальное значение тока

1) Неисправна плата INV

Код
Описание,

способ определения
Причина

Методика проверки и

способы устранения

См. раздел "Проверка датчика

давления"

Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [2].

"Проверка обмоток и электрической

изоляции компрессора"
Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [5]. 

"Проверка неисправностей инвертора".

2) Нарушена электрическая

изоляция компрессора или

силовой модуль

Проверьте установку разъема CNCT2
(ACCT датчик), CNDR2 на плате
инвертора, а также CNDR1 
на плате G/W

Обратитесь к разделу [1] (7) 2) [1].
[Проверьте цепь определения
неисправностей на плате инвертора]

Неисправность
цепи датчика
ACCT
(индикация
кода ошибки
инвертора
№117)

Неисправность

датчика ACCT

(индикация

кода ошибки

инвертора

№115) 

2) Падение давления вследствии

утечки хладагента
3) Нарушено покрытие

4) Плохой контакт датчика

5) Обрыв провода

6) Неисправны цепи датчика на

плате
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IPM обрыв/

разъем CNCT2

не подключен

Неисправность IPM�модуля
или не подключен разъем CNCT2.
Определяется перед запуском
инвертора: в режиме самодиаг�
ностики перед запуском не
считывается значение тока

Проверьте установку разъема CNCT2

Обратитесь к разделу  [1] (7) 4)

"Датчик тока АССТ" � сопротивление

1) ACCT датчик не подключен

Неправильное
подключение
(индикация
кода ошибки
инвертора
№120)

Обнаружена неправильная

установка датчика ACCT

Обратитесь к разделу  [1] (7) 4). 

"Датчик тока ACCT" 

1) ACCT датчик неправильно

установлен.

2) Обрыв провода Проверьте установку разъма CNDR2
на плате инвертора, а также CNDR1 
на плате G/W

2) Неисправна плата инвертора

3) Неисправен датчик ACCT

Обратитесь к разделу 

 [1] (7) 2) [5]. 

"Проверка неисправностей

инвертора".

5) Неисправны цепи инвертора

Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [2]. 

"Проверка обмоток и

электрической изоляции

компрессора"

4) Компрессор не подключен

Неисправность
цепи датчика
DCCT
(индикация
кода ошибки
инвертора
№118)

Цепь датчика DCCT фиксирует
ненормальное значение тока
перед запуском компрессора

Проверьте установку разъемов CNCT и

разъма со стороны датчика DCCT

Если до этого пункта все исправно, то
замените датчик DCCT и проверьте
полярность его подключения 

1) Плохой контакт

Обратитесь к разделу [1] (7) 2) [1].

[Проверьте цепь определения
неисправностей на плате инвертора]

3) Неисправен датчик DCCT

Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [2].

"Проверка обмоток и электрической

изоляции компрессора"
Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [5]. 

"Проверка неисправностей инвертора".

5) Нарушена электрическая

изоляция компрессора или

силовой модуль

Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [2].

"Проверка обмоток и электрической

изоляции компрессора"

Обратитесь к разделу  [1] (7) 2) [5]. 

"Проверка неисправностей инвертора".

4) Неисправен компрессор или

цепи инвертора

5301

ACCT_U

U

ACCT_W

выход IPM 

фаза U

выход IPM 

фаза W

к компрессору 

фаза U

к компрессору

фаза W

Красный

провод

Черный

провод

W

Код
Описание,

способ определения
Причина

Методика проверки и

способы устранения
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(2) Система управления

6600

6602

Несколько устройств с
одинаковым адресом

Обнаружена передача от
устройств, имеющих
одинаковый адрес

Аппаратная ошибка
передающего процессора

При попытке передать "0" в

линии проходит сигнал "1"

Сбросьте ошибку с помощью пульта управления
(блок выключен) и включите блок

a) Если ошибка снова появляется в течение 5 минут,

то найдите устройства с одинаковыми адресами

Если обнаружены устройства с дублирующимися
адресами, то вуключите питание наружного и
внутренних блоков, а также ВС�контроллера не
менее чем на 5 минут. Устраните дублирование
адресов и снова включите питание

b) Если не появляется через 5 минут,

то, вероятно, она была вызвана шумом в
сигнальной линии. Обратитесь к соответ�
ствующей главе настоящего руководства
для анализа причин шума.

1) Два или более контроллеров наруж�
ных блоков, внутренних блоков,
пультов ДУ, ВС�контроллеров и т.д.
имеют одинаковый адрес

2) Ошибка вызвана шумом в
сигнальной линии

1) Попытка одновременной передачи данных через шину несколькими устройствами.
Это может происходить при подключении сигнальной линии при включенном питании
наружного или внутренних блоков

2) Сетевое напряжение внутренних блоков или ВС�контроллера имеет номинал 100В

3) Экран сигнальной линии подключен неправильно

4) Перемычка CN40 установлена на нескольких наружных блоках при формировании
групп внутренних блоков, принадлежащих разным гидравлическим контурам.

5) Перемычка CN40 установлена на нескольких наружных блоках при формировании
групп внутренних блоков с помощью центрального пульта

6) Неисправен контроллер данного прибора

7) Шум в сигнальной линии

8) Отсутствует постоянная составляющая в сигнальной линии центральных пультов при
объединение нескольких наружных блоков в общую систему управления

Код
Описание,

способ определения
Причина Методика проверки и способы устранения

Примечание:

Адрес, который индицируется

на пульте указывает на устройство,

зафиксировавшее неисправность

Примечание:

Адрес, который индицируется

на пульте указывает на устройство,

зафиксировавшее неисправность
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Аппаратная ошибка
передающего
процессора

Ошибка: шина занята

1 Коллизии на шине:

от 4 до 10 минут шина не

доступна из�за коллизий

2 От 4 до 10 минут шина не

доступна из�за шума

Методика проверки

1) При наличии шума в линии контроллер

не может передавать данные

2) Контроллер неисправен

a) Для исследования шумов сигнальной линии
используйте метод, описанный в
соответствующей главе. Если:

шум не обнаружен, то неисправен контроллер

шум обнаружен, то устраните его причину

6602

6603

Сигнальная линия
подключена при

включенном питании

Проверьте питание на
внутреннем блоке

220V ~ 240В?

Отключите питание на внутренних и
наружном блоках, а также ВС�контроллере
и включите его снова

Проверьте питающую
линию

Проверьте сигнальную
линию и экран

Экран не заземлен
или касается сигнальных

проводников?

Состав системы?

Один гидравлический

контур

Проверьте шум в
сигнальной линии

Устранение
выявленной причины

Переставьте перемычку

из CN40 в CN41

CN40 установлена?

Проверьте положение

перемычки CN40

Присутствует

Центральный пульт

Проверьте возможные
причины шума

Для исследования шумов сигнальной линии
используйте метод, описанный в
соответствующей главе

Установите CN40 только
на одном из блоков

CN40 установлена

на одном блоке?

Есть шум?

Неисправен
контроллер

Несколько

гидравлических контуров

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да Нет

Да

Нет

Да

Код
Описание,

способ определения
Причина Методика проверки и способы устранения

Примечание:

Адрес, который индицируется

на пульте указывает на устройство,

зафиксировавшее неисправность

Проверьте сигнальную
линию

Проверьте положение

перемычки CN40
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6606 1) Данные переданы неправильно

в силу случайных причин

2) Контроллер неисправен

Ошибка передачи данных

Ошибка передачи данных

между управляющим процессором

и процессором приема/передачи

Примечание:

Адрес, который индицируется

на пульте указывает на устройство,

зафиксировавшее неисправность

Выключите питание внутренних и наружного блоков,

а также ВС�контроллера

Если питание выключить не на всех

устройствах, то сброс управляющих

программ будет произведен неправильно.

Делать вывод о неисправности контроллера

следует, если после сброса неисправность

появляется снова

(1
) 
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1) Плохой контакт сигнальной линии на НБ или ВС�К

2) Превышена максимальная длина сигнальной

линии

Макс. отрезок : менее 200м

До пульта ДУ : менее 10м

3) Сечение кабеля сигнальной линии недостаточное

Сечение провода    :   1.25mm 2 или более

4) Неисправна плата наружного блока

1) Адрес блока Fresh Master изменен без

отключения питания
2) Не подключена сигнальная линия к ВС�К

3) Разъем CN02 отключен на плате ВС�К

4) Неисправна плата ВС�К

1) Адрес внутреннего блока изменен без отключения

питания системы
2) Не подключена сигнальная линия к этому ВБ

3) Разъем CN2M отключен на плате ВБ

4) Неисправна плата ВБ

5) Пульт неисправен

1) Неисправна сигнальная линия внутренних блоков

2) Неисправна линия пульта

3) Адрес пульта изменен без отключения питания

системы
4) Пульт неисправен

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

Наружный

блок (НБ)

ВС�

контроллер

(ВС�К)

Внутренний

блок (ВБ)

6607

Конфиг.

системы
Неисправное

устройство

Индикация

неисправности

Cпособ 

определения

Отсутствие
подтверждения

Примечание:

Код
Описание,

способ определения

Причина
Методика проверки и 

способы устранения

Если подтверждение приема отсутствует от одного из устройств 6 раз подряд

в течении 30 секунд, то устройство, запрашивающее ответ, фиксирует неисправность

Отображается адрес устройства, с которым не удается 

установить связь

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

ВС�К не получает

подтверждение

приема

от НБ

ВБ не получает

подтверждение

приема

от ВС�К

ВБ не получает

подтверждение

приема

от ЛП

ЛП не получает

подтверждение

приема

от ВБ

a) Отключите питание наружного
блока не менее чем на
5 минут.
Система вернется в нормальное
состояние, если ошибка была
вызвана случайными причинами

b) Если по�прежнему индицируется
неисправность, то проверьте
возможные причины 1) � 4)

a) Отключите питание наружного блока и
ВС�контроллера не менее чем на
5 минут. Система вернется в
нормальное состояние, если ошибка
была вызвана случайными причинами

b) Если по�прежнему индицируется
неисправность, то проверьте
возможные причины 1) � 4)

a) Отключите питание наружного блока и
ВС�контроллера не менее чем на
5 минут. Система вернется в
нормальное состояние, если ошибка
была вызвана случайными причинами

b) Если по�прежнему индицируется
неисправность, то проверьте
возможные причины 1) � 4)

a) Отключите питание наружного
блока не менее чем на 5 минут.
Система вернется в нормальное
состояние, если ошибка была
вызвана случайными причинами

b) Если по�прежнему индицируется
неисправность, то проверьте
возможные причины 1) � 4)

Код
Описание,

способ определения
Причина Методика проверки и способы устранения
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1) Аналогично причинам 1) � 5) для систем из

одного гидравлического контура
2) Обрыв или замыкание линии центральных

пультов (клемма ТВ7 на наружном блоке)
3) Выключено питание одного из наружных

блоков
4) Не установлена перемычка CN40 на главной

плате наружного блока
5) Перемычки CN40 установлены на 2�х и

более наружных блоках

В случае появления неисправности после

периода нормальной работы могут быть рас�

смотрены следующие причины:

a) Отключите питание наружных и
внутренних блоков не менее чем на
5 минут.
Система вернется в нормальное
состояние, если ошибка была
вызвана случайными причинами

b) Если по�прежнему индицируется
неисправность, то проверьте
возможные причины 1) � 5)

c) Проверьте с другим пультом.

Используйте индикатор наружного
блока для диагностики ошибок:

Есть ошибка Устраните неисправ�
ность в соответствии 
с отображаемым кодом

Нет ошибки Замените плату
внутреннего блока

(2
) 
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Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

ВБ не получает

подтверждение

приема

от ЛП

Суммарная производительность (7100)

Код произв. внутр. блока (7101)

Кол�во подключенных блоков (7102)

Установка адреса (7105)

Наружный

блок (НБ)

ВС�

контроллер

(ВС�К)

Внутренний

блок (ВБ)

6607

(продолжение)

Конфиг.

системы
Неисправное

устройство

Индикация

неисправности

Cпособ 

определения

Отсутствие
подтверждения

Примечание:

Код
Описание,

способ определения

Причина
Методика проверки и 

способы устранения

Если подтверждение приема отсутствует от одного из устройств 6 раз подряд

в течении 30 секунд, то устройство, запрашивающее ответ, фиксирует неисправность

Отображается адрес устройства, с которым не удается 

установить связь

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

ВС�К не получает

подтверждение

приема

от НБ

ВБ не получает

подтверждение

приема

от ВС�К

ЛП не получает

подтверждение

приема

от ВБ

Те же причины, что и для систем, состоящих

 из одного гидравлического контура

Те же причины, что и для систем, состоящих

 из одного гидравлического контура

Аналогично системам, состоящим из
одного гидравлического контура

Аналогично системам, состоящим из
одного гидравлического контура

1) Аналогично причинам 1) � 3) для систем из

одного гидравлического контура
2) Обрыв или замыкание линии центральных

пультов (клемма ТВ7 на наружном блоке)
3) Выключено питание одного из наружных

блоков
4) Не установлена перемычка CN40 на главной

плате наружного блока
5) Перемычки CN40 установлены на 2�х и

более наружных блоках

В случае появления неисправности после
периода нормальной работы могут быть рас�
смотрены следующие причины:

Суммарная производительность (7100)

Код произв. внутр. блока (7101)

Кол�во подключенных блоков (7102)

Установка адреса (7105)

a) Отключите питание наружных и
внутренних блоков не менее чем на
5 минут.
Система вернется в нормальное
состояние, если ошибка была
вызвана случайными причинами

b) Если по�прежнему индицируется
неисправность, то проверьте
возможные причины 1) � 5)
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Наружный

блок (НБ)

ВС�

контроллер

(ВС�К)

Внутренний

блок (ВБ)

Те же причины, что и при группировке из

нескольких гидравлических контуров

Неисправен данный ЛП

1) Те же причины, что и для систем, состоящих

 из одного нидравлического контура

Общая неисправность для всех ВБ в этом

гидравлическом контуре:

Аналогично системам, состоящим из
одного гидравлического контура

Проверьте постоянное напряжение
сигнальной линии центральных пультов:

более 20В проверьте 1) 2)

менее 20V проверьте 3)

6607

(продолжение)

Конфиг.

системы
Неисправное

устройство

Индикация

неисправности

Cпособ 

определения

Отсутствие
подтверждения

Примечание:

(3
) 
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Код
Описание,

способ определения

Причина
Методика проверки и 

способы устранения

Если подтверждение приема отсутствует от одного из устройств 6 раз подряд

в течении 30 секунд, то устройство, запрашивающее ответ, фиксирует неисправность

Отображается адрес устройства, с которым не удается 

установить связь

Аналогично системе из одного гидр. контураВС�К не получает

подтверждение

приема

от НБ

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

ЛП не получает

подтверждение

приема

от ВБ

Центральный

пульт 

не получает

подтверждение

приема

от ВБ

Локальный

пульт

(ЛП)

Локальный

пульт

(ЛП)

ВБ не получает

подтверждение

приема

от ЛП

ЛП не получает

подтверждение

приема

от центрального

контроллера

(ЦК)

Аналогично системам, состоящим из
одного гидравлического контура

Аналогично системам, состоящим из
нескольких гидравлических контуров

Аналогично системам, состоящим из
одного гидравлического контура

Проверьте по пунктам 1) � 4) слева

Проверьте по пунктам 2) � 4) слева

Используйте для диагностики

индикатор наружного блока

Те же причины, что и для систем, состоящих
из нескольких гидравлических контуров

Проверьте по пунктам 5) � 7) слева

Используйте для диагностики

индикатор наружного блока

Аналогично устранению неисправности
внутреннего блока в системах,
состоящих из нескольких
гидравлических контуров

Суммарная производительность (7100)

Код произв. внутр. блока (7101)

Кол�во подключенных блоков (7102)

Установка адреса (7105)

5) Обрыв или замыкание линии центральных

пультов (клемма ТВ7 на наружном блоке)
5) Выключено питание наружного блока

6) Неисправность электросистемы Нар. Блока

1)

2)
3)
4)

Общая неисправность для всех ЛП:

1) Аналогично системе из одного гидр. контура

2) Установлена перемычка CN40 при наличии

центрального пульта
3) Отключен или неисправен блок питания для

сигнальной линии

4) Неисправен центральный пульт

1) Аналогично системе из одного гидр. контура

2) Установлена перемычка CN40 при наличии

центрального пульта
3) Отключен или неисправен блок питания для

сигнальной линии

4) Неисправен центральный пульт

Общая неисправность для всех ЛП:

1) Неисправн. определена наружным блоком

Суммарная производительность (7100)

Код произв. внутр. блока (7101)

Кол�во подключенных блоков (7102)

Установка адреса (7105)

2) Обрыв или замыкание линии центральных

пультов (клемма ТВ7 на наружном блоке)
3) Выключено питание наружного блока

4) Неисправность электросистемы Нар. Блока

Общая неисправность для всех ВБ в этом

гидравлическом контуре:

Неисправен данный ЛП

1) Те же причины, что и для систем, состоящих

 из одного гидравлического контура
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6607

(продолжение)

Конфиг.

системы
Неисправное

устройство

Индикация

неисправности

Cпособ 

определения

Отсутствие
подтверждения

Если подтверждение приема отсутствует от одного из устройств 6 раз подряд

в течении 30 секунд, то устройство, запрашивающее ответ, фиксирует неисправность

Примечание: Отображается адрес устройства, с которым не удается 

установить связь

(3
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(5)

Центральный

контроллер

(ЦК)

Присутствует

адрес,

которого не

должно быть

�

Неисправен локальный пульт

1) Неисправность в сигнальной линии пульта

2) Разъем на пульте управления не установлен

3) Неисправен пульт

1) Неисправн. определена наружным блоком

Суммарная производительность (7100)

Код произв. внутр. блока (7101)

Кол�во подключенных блоков (7102)

Установка адреса (7105)

2) Обрыв или замыкание линии центральных

пультов (клемма ТВ7 на наружном блоке)
3) Выключено питание наружного блока

4) Неисправность электросистемы Нар. Блока

1) Аналогично системе из одного гидр. контура

2) Установлена перемычка CN40 при наличии

центрального пульта
3) Отключен или неисправен блок питания для

сигнальной линии

4) Неисправен центральный пульт

1) Внутренний блок хранит настройки,
сделанные с пульта управления, адрес
которого изменился.
Аналогично, если настройки были сделаны
с центрального пульта и после изменили
его адрес.

2) Внутренний блок хранит настройки о
взаимосвязанной работе с блоком
Fresh Master, адрес которого изменился.

Внутренний

блок не получает

подтверждение

приема

от

центрального

пульта

�

Проверьте по пунктам 1) � 3) слева

Используйте для диагностики

индикатор наружного блока

Проверьте по пунктам 2) � 4) слева

Внутренний блок хранит устаревшую
информацию, поэтому следует
уадлить неправильные данные.
Для этого используйте один из
следующих способов:

1) С помощью пульта ДУ
С клавиатуры пульта внесите
необходимые изменения в
конфигурационные настройки

2) Стирание всей информации о
соединених

Будьте осторожны!
Этот метод удаляет все настройки,
сделанные с пультов ДУ, а также
информацию о взаимосвязанных 
системах

1) Выключите питание наружного и
всех внутренних блоков
2) Через 5 минут установите SW2�2
на плате нар. блока в положение ON
3) Включите питание наружного и
всех внутренних блоков
4) Через 5 минут выключите питание
наружного и всех внутренних блоков
5) Установите SW2�2 на плате нар.
блока в положение OFF
6) Включите питание наружного и
всех внутренних блоков
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Код
Описание,

способ определения

Причина
Методика проверки и 

способы устранения

Локальный

пульт

(ЛП)

Проверьте по пунктам 1) � 4) слева

Общая неисправность для всех ВБ в этом

гидравлическом контуре:

Общая неисправность для всех ЛП:
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7105 Неправильная установка
адреса

Неправильный адрес
наружного блока или ВС�
контроллера

2) Адрес наружного блока был установлен

в диапазоне 51�100 в режиме

автоматической адресации

(на пульте ДУ мигает "НО")
3) Сигнальная линия не подключена к

наружному блоку (обрыв)
4) Замыкание в сигнальной линии

(на МА�пульте ДУ мигает "НО")

1) Адрес наружного блока находится

вне диапазона 51�100

2) Адрес ВС�контроллера находится

вне диапазона 51�100

d) Проверьте суммарную производительность

(суммарный код) внутренних блоков,

объединенных сигнальной линии

Убедитесь, что адрес наружного блока находится

в диапазоне 51�100

Установите правильный адрес при выключенном

питании наружного блока

Установка адреса ВС�контроллера должна

производиться при выключенном питании

наружного блока и ВС�контроллера

1) Суммарная производительность
внутренних блоков в гидравлическом
контуре не должна превышать
следующих значений:

2) Неправильная установка переключателя

выбора модели SW3�10

1) Один из внутренних блоков не

может подключаться к данному

наружному блоку

Допустимый диапазон: 20...250

2) Положение переключателя

SW2 на внутреннем блоке не 

соответствует его коду

производительности

1) Превышено ограничение по
количеству приборов,
подключенных к клемме ТВ3
наружного блока

Проверить Ограничения

PU(H)Y�(P)200:1~13

Всего внутрен�

них блоков

PU(H)Y�(P)250á315:1~16

PURY�P200:1~15 

PURY�P250:1~16 

Всего внутренних

блоков и пультов ДУ
1~35

Всего ВС�

контроллеров
1

(3) Ошибки конфигурации системы

Код

7100

7101

7102

Описание,

способ определения
Причина Методика проверки и способы устранения

Несоответствие суммарной
производительности

Суммарная производительность

внутренних блоков, объединенных

данным гидравлическим контуром,

превышает максимально допустимое

значение

Источники ошибки:

наружный блок

Неправильная
производительность

Обнаружен внутренний блок

несоответствующей

производительности

Неправильное количество
внутренних блоков

a) Проверьте сумму кодов производительности

внутренних блоков
b) Убедитесь, что положение переключателя

SW2 на внутренних блоках соответствует коду

производительности

Установите правильную комбинацию на

переключателе не ранее чем через 5 минут

после отключения питания наружного и

внутренних блоков.

Проверьте правильность установки переключателя

SW3�10 на главной плате наружного блока

a) Проверьте наименования моделей и коды
производительности подключаемых
внутренних блоков

b) Убедитесь, что положение переключателя

SW2 на внутренних блоках соответствует коду

производительности

a) Проверьте количество приборов,
подключенных к клемме ТВ3
наружного блока

b) Проверьте пункты 2), 3) и 4)

c) Проверьте, что сигнальная линия внутренних

блоков подключена на клемму ТВ3, а не на

клемму ТВ7 для центральных пультов

управления 

Модель Макс. произв.

PURY�P200 62

PURY�P250 78

PU(H)Y�(P)200 53

PU(H)Y�(P)250

PU(H)Y�(P)315

66

87

1

ON      250

OFF    200

2 3 4 5

SW3

6 7 8 9 10

.....

...

Источники ошибки:

наружный блок

внутренний блок

Установите правильную комбинацию на
переключателе не ранее чем через 5 минут
после отключения питания наружного и
внутренних блоков.
Установленный код производительности можно
проверить на индикаторе Нар. Блока (перекл.SW1)

Источники ошибки:

наружный блок

Количество внутренних блоков,

объединенных данным

гидравлическим контуром, превышает

максимально допустимое значение

Источники ошибки:

наружный блок

ВС�контроллер
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Неправильная модель
внутреннего блока

К наружному блоку с хладагентом

R407C подключен внутренний блок,

предназначенный только для

систем с хладагентом R22

1)

7107

7111

Неправильный номер порта
ВС%контроллера установлен

на внутреннем блоке.

Неисправен датчик
температуры
в пульте ДУ

1) На одном из портов суммарная
производительность превышает
допустимую:

Один порт:

не более 80

Объединены два порта:

не более 160

Объединены три порта:

не более 240

Объединены четыре порта:

не более 320

2) 4 или более внутренних блоков

имеют одинаковый номер порта

3) При объдинении нескольких портов
на вн. блоках данной ветви устанав�
ливают адрес наименьшего из них

.

1) Неисправность возникает при

установке старого пульта

управления M�NET

и переносе точки контроля

температуры в пульт

1) Неисправен усилитель сигнальной линии

2) Отключено питание усилителя

сигнальной линии

a) Для каждого порта ВС�контроллера проверьте,

что:

� количество внутр. блоков не более 3;

� суммарный код производительности не

превышает значений, указанных слева в 1);

� при объдинении нескольких портов на вн.
блоках данной ветви установлен адрес

наименьшего из них .

b) Убедитесь, что положение переключателя

SW2 на внутренних блоках соответствует коду

производительности

a) Замените старый пульт ДУ на новый

7110 Неисправность сигнальной
линии (постоянная

составляющая)

Проверьте усилитель сигнальной линии и его

питание

Отсутствуют некоторые соединения с

главной платой нар. блока

7113

7130

Соединения главной платы
наружного блока

Проверьте все разъемы на главной плате наружного

блока и устраните дефекты в соединениях

На наружный блок  модели

R22 установлена главная

плата от  модели R407C.

Установите

соответствующую

плату

При замене

установлена

несоотвествующая

плата наружного

блока

2) Старые модели внутрен�
них блоков не являлись
универсальными и их
подключение в системы на
R407C 
не предусматривалось.

Неправильно

выбран

внутренний блок

3)

Произведите установку SWU3 в соответсвии с

типом наружного блока: R22 или R407С

Несоответствие между положением

переключателя SWU3 и подключением

термистора TH2 

SWU3

Установлен

R407C

Таблица соответствия

Ошибка
(7130)R407C

TH2

R22
Ошибка
(7130)R22

Код
Описание,

способ определения
Причина Методика проверки и способы устранения

Источники ошибки:

ВС�контроллер

Источники ошибки:

внутренний блок

Установите правильную комбинацию на

переключателе не ранее чем через 5 минут

после отключения питания наружного и

внутренних блоков.

На универсальный 

внутренний блок (�Р)

установлена плата,

предназначенная только

для систем на R22

 

Установите

соответствующую

плату

При замене

установлена

несоотвествующая

плата внутреннего

блока

Не 

установлен
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[4] Индикатор рабочих параметров

(1) Использование индикатора для отображения рабочих параметров системы

Переключатель SW1 определяет какой из рабочих параметров в данный момент отображается на индикаторе.

Каждое положение SW1 соответствует определенному параметру. Таблица соответствий находится в данном

руководстве.

Индикатор состоит из 4 семисегментных полей для отображения цифровой и графической (флаги)

информации.

OC : Наружный блок SV : Соленоидный вентиль THHS : Термистор на тепло�

отводе инвертора

Th : Термистор

IC : Внутренний блок LEV : Electronic e xpansion valve

COMP : Компрессор

SW1 : Переключатель на главной плате наружного блока

E : Память для хранения сервисных параметров (ежеминутные значения)

7�сегментный индикатор

В цифровом режиме индикатор отображает значения давлений, температур и т.д. В графическом � флаги, 

соответствующие режиму работы, положению соленоидных вентилей и т.п.

� Цифровой дисплей

Например, показания датчика давления � 18.8атм (1.84МПа). Позиция SW1 №56 по таблице соответствия.

� Графический дисплей (каждые два вертикальных сегмента образуют флаг)

Например, при принудительном включении наружного блока установлен флаг LD2 
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(2)

Индикация даты и времени

� Индикация времени

Например, 9 часов 12 минут

� Индикация даты

1) Подключен центральный контроллер, который может устанавливать время

Например 10 мая 2003 года

2) Центральный контроллер, который может устанавливать время, не подключен

Например, прошло 52 дня после включения питания

Функция реального времени в наружном блоке

* В некоторых блоках данная функция может отсутствовать

Наружные блоки имеют упрощенные часы реального времени, ход которых синхронизируется по центральному

контроллеру, например G�50A.

Если обнаруживается неисправность или предварительная ошибка системы, то код неисправности и время ее

возникновения записываются в память сервисных параметров. Для доступа к сохраненным значениям, а также

для проверки текущего времени используйте индикатор на главной плате наружного блока.

Примечание 1) Данные часы не предназначены для точного отсчета времени.

Примечание 2) При поставке с завода дата и время имеют нулевые значения. Поэтому при отсутствии центрального

контроллера, текущее время и дата будут отсчитаны начиная с момента включения питания на наружном

блоке. При подключении центрального контроллера часы наружного блока автоматически синхронизируются

с установками контроллера.

Примечание 3) Показания часов наружного блока корректируются центральным контроллером один раз в день.

Поэтому после пропадания (отключения) питания показания часов могут отличаться от действительных на

промежуток времени, соответствующий отсутствию питания.

"." указывает на то, что происходило отключение питания, 

 или что отсутствует центральный контроллер, задающий время.

Попеременно

отображаются

*При индикации года и месяца присутствует  ".". Отсчет дней отображается без точки.

Отсчет днейМесяцГод

Отсчет дней

Попеременно

отображаются

*При индикации года и месяца присутствует  ".". Отсчет дней отображается без точки.



PU(H)Y�(P)200·250·315

No SW Наименование LED индикатор

0000~9999

0000~9999

0000~9999

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52C1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SV1 SV3 SV4

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CH1

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21S4a

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Comp
ON/OFF

9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

21 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

22 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

23 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Допустимая

остановка
Охлаждение Обогрев

24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Режим

начального

запуска

Охлаждение Обогрев

25 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

26 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
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Компрессор

включен

Горит при
нормальной
работе

Индикация
неисправностей 1 
Нар. Блок

Ограничение

производительности

Нар. Блока 

Внешние сигналы Датчик

снега

Активный
фильтр
включен

Задержка

от вакууми�

рования

Состояние Нар. Блока

Ночной

режим

Прогрев
3�х мин.

задержка

повторного

включения

Компрессор

включен

Предвари�

тельная

ошибка

Ошибка

Индикатор

неисправностей

внутренних блоков

Режим внутренних блоков Блок No 1 Блок No2 Блок No3 Блок No4 Блок No5 Блок No6 Блок No7 Блок No8

Блок No9 Блок No10 Блок No11 Блок No12 Блок No13 Блок No14 Блок No15 Блок No16

Сигнал "термостат" Вн. Бл.

Сбор
масла

Сбор масла
при низкой

частоте
комперессора

Пауза Запрос

Режим управления

Нар. Блока

Предварительные

ошибки Нар. Блока

Высокое

давление

Низкое

давление

Превышение
темп.

нагнетания

Превышение

тока �

защита

Перегрев
теплоотво�

да

Превышение

тока �

отключение

Неиспр.
инвертора

LD8 указывает на то, что

присутствует питание

контроллера на главной

плате.

При отсутствии

неисправностей

отображается "��"

Горит при неисправности

внутреннего блока.

Удаление ошибки на

внутреннем блоке

приводит к сбросу флага.

Режим "охлаждение" � горит;

"обогрев" � мигает,

"вентиляция" или выключен �

выключен.

Горит, если сигнал

"термостата" �ON,

выключен, если

сигнал � OFF

(Адрес и код неисправности отображаются попеременно)

(Адрес и код неисправности отображаются попеременно)

Индикация
неисправностей 2 
Нар. Блок и
Внутр. Блоки

Если ограничение

производительности не

используется, то

отображается "��"

Индикация релейных
сигналов 4
(горит � включено)

Индикация релейных
сигналов 3
(горит � включено)

3�х мин.
задержка перед

повторным
включением

после пропадания
питания

Оттаивание

Предв.
ошибка

активного
фильтра

Ошибка
активного
фильтра

Режим работы

Нар. Блока

Блок No 1 Блок No2 Блок No3 Блок No4 Блок No5 Блок No6 Блок No7 Блок No8

Блок No9 Блок No10 Блок No11 Блок No12 Блок No13 Блок No14 Блок No15 Блок No16

Блок No 1 Блок No2 Блок No3 Блок No4 Блок No5 Блок No6 Блок No7 Блок No8

Блок No9 Блок No10 Блок No11 Блок No12 Блок No13 Блок No14 Блок No15 Блок No16

Индикация релейных
сигналов 2
(горит � включено)

Индикация релейных
сигналов 1
(горит � включено)

Компрессор

включен

Оттаивание



No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

27 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Ошибка
конфигурации

Температура
масла

28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 TH1 TH2 TH5

29 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 TH6 TH7 TH8

30 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

31 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 THHS 63HS 63LS

Излишняя

заправка

хладагента

Соответствующий

флаг горит

при неисправности 

32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Архив предварительных

ошибок Нар. Блока

Высокое
давление

Низкое
давление

Превыш.
темпер.

нагнетания

33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Превышение

тока �

защита

Сработал

термостат

теплоотвода

Превышение

тока � 

отключение

Ошибка

инвертора 

34 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

35 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 TH1 TH2

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

TH5

36 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 TH6 TH7 TH8

37 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

38 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 THHS 63HS 63LS

39 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 1

40 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

41 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 2

42 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

43 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 3

44 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

45 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 4

46 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

47 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 5

48 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

49 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 6

50 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

51 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 7

52 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

53 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 8

54 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

55 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 9

56 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

57 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 10

58 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)
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Ошибка
конфигурации

Температура
масла

Излишняя

заправка

хладагента

Адрес и код
неисправности
отображаются
попеременно

"...." � при отсутствии
неисправности

"...." отображается

при отсутствии

неисправности



No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

59 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 Тип предварительной
ошибки инвертора
(детализация в п. №33)

60 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 TH1

61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

62 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

63 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 TH2

64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

65 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

66 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 TH5

67 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

68 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 TH6

69 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

70 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 TH7

TH8

71 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

72 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

73 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

74 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

75 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

77 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0

78 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

79 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0

80 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

81 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

82 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

83 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 THHS

84 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

85 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

86 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

87 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

88 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

89 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

90 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 OC

91 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 OC

92 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

93 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 Qj

94 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Целевая темп. конденсации

Tcm

95 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Целевая темп. испарения

Tem

96 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

97 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

98 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

99 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

100 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

101 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

102 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 AK

Показания датчика
высокого давления

Уровень аккумулятора

Темп. конденсацииTc

Темп. испарения Te

Частота э/д компрессора (temporary)

Реальная частота э/д
компрессора

0101~0121

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

0.000~9.999

0.000~9.999

0000~9999

0~9 ("AL=" is display)

0000~9999

0000~9999

�99.9~999.9
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Показания датчика
низкого давления



No SW Наименование LED индикатор

0000~9999

0000~9999

0000~9999 0000~9999

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

103 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

104 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

105 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 LEV1

106 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

107 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0

108 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 FANCON вых. значение
(Toff%)

109 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0

110 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

111 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

112 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

113 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Выпрямленное
напряжение (VDC)

114 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

115 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

116 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0

117 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 Адрес Нар. Блока

Отображается

попеременно

каждые 5 секунд

118 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

119 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0

120 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 3/
код производительности

121 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 Адрес Вн. Блока 4/
код производительности

122 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 5/
код производительности

123 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 6/
код производительности

124 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 7/
код производительности

125 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 8/
код производительности

126 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 9/
код производительности

127 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Адрес Вн. Блока 10/
код производительности

128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Адрес Вн. Блока 11/
код производительности

129 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

130 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Адрес Вн. Блока 13/

код производительностиe

131 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Адрес Вн. Блока 14/
код производительности

132 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Адрес Вн. Блока 15/
код производительности

133 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Адрес Вн. Блока 16/
код производительности

Индицируется значение

переменной FANCON,

задающей скорость

вращения вентилятора.

Arms

 

Ток компрессора

Адрес Вн. Блока 1/
код производительности
Адрес Вн. Блока 2/
код производительности

Адрес Вн. Блока 12/
код производительности

134 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

135 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

136 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

137 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

138 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

139 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

140 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

� 148 �



No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

141 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0

142 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0

143 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

144 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

145 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

146 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

147 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

148 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

149 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

150 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 Наработка компрессора

(старшие 4 цифры)

151 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 младшие 4 цифры

152 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

153 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

154 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0

155 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

156 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0

157 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0

158 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0

159 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

160 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

161 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

162 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

163 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

164 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Компрессор

включен
52C

Включено
при

нормальной
работе

165 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
SV1 SV3 SV4

166 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
CH1

167 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
21S4a

168 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 TH1

169 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

�99.9~999.9

0000~9999

 

170 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

171 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

172 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0

173 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

174 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0

TH2

TH5

�99.9~999.9

�99.9~999.9

� 149 �

Компрессор

включен

Индикация релейных
сигналов  1
(горит � включено) 

Индикация релейных
сигналов  4
(горит � включено) 

Индикация релейных
сигналов  3
(горит � включено) 

Индикация релейных
сигналов  2
(горит � включено) 

Остановка из�за неисправностей, соответствующих позициям №164�221, приводит к индикации данных, записанных в

память сервисных переменных непосредственно перед остановкой.



� 150 �

No SW Наименование LED  индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

175 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0

176 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

177 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0

178 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

179 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0

180 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

181 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0

182 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

183 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

184 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

185 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0

186 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0

187 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0

188 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

189 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

190 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0

191 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

192 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

193 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

194 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

195 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

196 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Показания датчика
высокого давления

197 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

198 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 OC

199 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 OC    

200 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

201 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 Qj

202 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Целевая темп.
конденсации Tcm

Целевая темп.
испарения Tem

203 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0

204 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Темп. конденсации Tc

205 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Темп. испарения Te

206 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0

207 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Реальная частота э/д компрессора

208 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

TH6

TH7

TH8

THHS

Уровень аккумулятора

Частота э/д компрессора 
(Temporary)

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

0000~9999

0000~9999

0.000~9.999

0~9 ("AL=" is displayed)

209 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0

210 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 AK

211 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

212 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

213 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 LEV1

0000~9999

0000~9999

Показания датчика
низкого давления



� 151 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

214 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0

215 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

216 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 FANCON вых.значение
(Toff%)

217 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

218 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

219 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

220 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0

221 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 Напряжение на

компрессоре

222 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0

223 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

224 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

225 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Истекшее время
для CS�цепи

closed detection

226 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

227 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 2

228 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 3

229 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
Темп. помещения
Вн. Блок 4

230 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 5

231 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 6

232 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 7

233 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 8

234 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 9

235 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 10

236 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 11

237 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 12

238 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 13

239 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 14

240 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 15

241 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Темп. помещения
Вн. Блок 16

242 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

243 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

244 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0

245 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

246 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Ток компрессора

Offset from target 
composition

Темп. помещения
Вн. Блок 1

0000~9999

0000~9999
(значения больше 9999 отображаются как 9999.)

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�9.99~99.99

247 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

248 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

249 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

250 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0

251 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0



� 152 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

252 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

253 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

254 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

255 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

256 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

257 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

258 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

259 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 2

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 1

260 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 3

261 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 4

262 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 5

263 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 6

264 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 7

265 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 8

266 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 9

267 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 10

268 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 11

269 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 12

270 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 13

271 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 14

272 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 15

273 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 16

274 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

275 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

276 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

277 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

278 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

279 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

280 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

281 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0

282 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

283 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0

284 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

285 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0

�99.9~999.9

286 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0

287 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

288 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

289 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

290 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 Темп. газовой трубы
Вн. Блок 1

�99.9~999.9



� 153 �

No SW Наименование   LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

291 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 2

292 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 3

293 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 4

294 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 5

295 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 6

296 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 7

297 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 8

298 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 9

299 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 10

300 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 11

301 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 12

302 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 13

303 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 14

304 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 15

305 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 16

306 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

307 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

308 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

309 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

310 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0

311 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

312 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0

313 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

314 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

315 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

316 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0

317 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0

318 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

319 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

320 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

321 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

322 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

323 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок  2

Перегрев SH
Вн. Блок 1

�99.9~999.9

324 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 3

325 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 4

326 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 5

327 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 6

328 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 7

�99.9~999.9



� 154 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

329 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 8

330 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 9

331 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 10

332 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 11

333 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 12

334 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 13

335 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 14

336 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 15

337 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 16

338 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

339 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0

340 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

341 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

342 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

343 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

344 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

345 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0

346 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

347 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

348 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0

349 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0

350 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

351 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0

352 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

353 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0

354 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

355 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 2

356 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 3

357 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 4

358 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 5

359 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 6

360 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 7

Переохлаждение SC
Вн. Блок 1 �99.9~999.9

361 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 8

362 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 9

363 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 10

364 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 11

365 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 12

366 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 13

�99.9~999.9



� 155 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

367 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 14

368 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

369 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0

370 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0

371 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

372 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

373 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0

374 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0

375 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0

376 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0

377 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0

378 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0

379 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

380 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

381 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

382 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

383 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

384 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

385 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

386 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

387 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

388 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

389 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0

390 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

391 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0

392 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 7 (импульсов)

393 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 8 (импульсов)

394 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 9 (импульсов)

395 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 10 (импульсов)

396 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 11 (импульсов)

397 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 12 (импульсов)

398 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 13 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 1 (импульсов) 0000~9999

399 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
Открытие LEV
Вн. Блок 14 (импульсов)

400 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 15 (импульсов)

401 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 Открытие LEV
Вн. Блок 16 (импульсов)

402 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

403 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0

404 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

�99.9~999.9

Переохлаждение SC
Вн. Блок 14

Переохлаждение SC
Вн. Блок 14

Открытие LEV
Вн. Блок 6 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 5 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 4 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 3 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 2 (импульсов)



� 156 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

405 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

406 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

407 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0

408 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

409 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

410 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0

411 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

412 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0

413 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

414 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0

415 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

416 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

417 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

418 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

419 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 2

420 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 3

421 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 4

422 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 5

423 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 6

424 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 7

425 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 8

426 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 9

427 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 10

428 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 11

429 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 12

430 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 13

431 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 14

432 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 15

433 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 16

434 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

435 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0

00 : Выкл

01 : Вентиляция

02 : Охлаждение

03 : Обогрев

04 : Осушение

Режим Вн. Блок 1

436 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

437 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0

438 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

439 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

440 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0

441 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

442 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0



� 157 �

0000~9999

No SW Наименование LED  индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

443 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0

444 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0

445 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0

446 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0

447 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

448 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

449 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

450 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

451 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 2

452 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 3

453 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 4

454 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 5

455 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 6

456 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 7

457 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 8

458 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 9

459 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 10

460 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 11

461 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 12

462 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 13

463 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 14

464 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 15

465 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 16

466 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0

467 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

468 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0

469 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

470 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0

471 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

472 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

473 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

Фильтр Вн. Блока 1

474 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0

475 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

476 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

477 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

478 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0

479 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

480 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0



� 158 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

481 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

482 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0

483 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

484 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0

485 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

486 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0

487 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

488 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

489 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0

490 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

491 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0

492 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0

493 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

494 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0

495 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

496 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

497 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

498 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0

499 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

500 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

501 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0

502 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

503 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

504 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

505 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

506 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0

507 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

508 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

509 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

510 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

513 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

514 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

515 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

516 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

517 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

518 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

519 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

520 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 �99.9~999.9U фазовый ток
эффект. значение 1
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

COMP1 ON/OFF 

521 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

522 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

523 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

524 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

525 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1

526 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1

527 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

528 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

529 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

530 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1

531 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

532 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

533 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

534 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1

535 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1

536 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

537 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

538 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

539 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

540 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

541 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

542 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

543 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

544 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

545 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

546 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

547 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

548 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

549 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

550 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1

551 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

552 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

553 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

0~255

0~255

0~9999

554 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1

555 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

556 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

557 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

558 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1

559 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1

�99.9~999.9
W фазовый ток
эффект. значение 1

Угол сдвига фаз
напряж./ток 1(град)

Счетчик кол�ва сбросов
по WatchDogTimer�таймеру для главной платы 

Счетчик кол�ва сбросов
по WDT�таймеру для инверторной платы 

счетчик

Текущее время

Текущая дата

Часы: минуты

Год/месяц Число

Счетчик монитора питания:
кол�во пропаданий напряжения

Сброс WDT�
таймера/время
восстановления
(время)

Отображаются
попеременно

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Дата возникновения
неисправности №  1

Время возникновения
неисправности №  1

Дата возникновения
неисправности №  4

Время возникновения
неисправности №  4

Дата возникновения
неисправности №  3

Время возникновения
неисправности №  3

Дата возникновения
неисправности №  2

Время возникновения
неисправности №  2

Время возникновения
неисправности №  5
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

560 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

561 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

563 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

564 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

565 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

566 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1

567 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1

568 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

569 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1

570 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

1023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Режим тестирования
индикатора LED 

Дата возникновения
неисправности №  10

Время возникновения
неисправности №  10

Дата возникновения
неисправности №  9

Время возникновения
неисправности №  9

Дата возникновения
неисправности №  8

Время возникновения
неисправности №  8

Дата возникновения
неисправности №  7

Время возникновения
неисправности №  7

Дата возникновения
неисправности №  6

Время возникновения
неисправности №  6

Дата возникновения
неисправности №  5
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PURY�P200�250

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Индикация релейных
сигналов 1
(горит � включено)

Компрессор

включен

52C1
(отсутствует

в 8НР)

Горит при
нормальной
работе

Индикация
неисправностей 1 
Нар. Блок

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SV1 SV3 SV4 SV5

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SV6 CH1

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Ограничение

производительности

Нар. Блока 

Внешние сигналы

21S4a

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Снег

Активный
фильтр
включен

Задержка

от вакууми�

рования

9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Состояние Нар. Блока

и ВС�контроллера

Команда

включения

ВС�контр.

Ограничение

производительности 
Ночной

режим

Прогрев

3�х мин.

задержка

повторного

включения

Компрессор

включен

Предвари�

тельная

ошибка

Ошибка

10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Индикатор

неисправностей

внутренних блоков

Блок No 1 Блок No2 Блок No3 Блок No4 Блок No5 Блок No6 БлокNo7 Блок No8

11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Блок No9 Блок No10 Блок No11 Блок No12 Блок No13 Блок No14 Блок No15 Блок No16

12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Режим внутренних блоков Блок No 1 Блок No2 Блок No3 Блок No4 Блок No5 Блок No6 Блок No7 Блок No8

15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Блок No9 Блок No10 Блок No11 Блок No12 Блок No13 Блок No14 Блок No15 Блок No16

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Сигнал "термостат" Вн. Бл.

19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

21 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

22 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Режим ВС�контроллера
Только

охлаждение
ВКЛ

Сбор
масла

Сбор масла
при низкой

частоте
комперессора

Смешанный
ВКЛ Вент Выкл

23 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Допустимая

остановка
Пауза Оттаивание

Только
охлаждение Запрос

24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Режим Нар. Блока Heating
only
Refrigerant
recovery

25 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Предварительные

ошибки Нар. Блока

Высокое

давление �
Низкое

давление

Превышение
темп.

нагнетания

26 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Превышение

тока �

защита

Перегрев
теплоотво�

да

Превышение

тока �

отключение

Неиспр.
инвертора

LD8 указывает на то, что

присутствует питание

контроллера на главной

плате.

При отсутствии

неисправностей

отображается "��"

Горит при неисправности

внутреннего блока.

Удаление ошибки на

внутреннем блоке

приводит к сбросу флага.

Режим "охлаждение" � горит;

"обогрев" � мигает,

"вентиляция" или выключен �

выключен.

Горит, если сигнал

"термостата" �ON,

выключен, если

сигнал � OFF

(Адрес и код неисправности отображаются попеременно)0000~9999

0000~9999

0000~9999

(Адрес и код неисправности отображаются попеременно)

Индикация
неисправностей 2 
Нар. Блок и
Внутр. Блоки

Если ограничение

производительности не

используется, то

отображается "��"

Индикация релейных
сигналов 4
(горит � включено)

Индикация релейных
сигналов 3
(горит � включено)

Индикация релейных
сигналов 2
(горит � включено)

3�х мин.
задержка перед

повторным
включением

после пропадания
питания

Блок No 1 Блок No2 Блок No3 Блок No4 Блок No5 Блок No6 Блок No7 Блок No8

Блок No9 Блок No10 Блок No11 Блок No12 Блок No13 Блок No14 Блок No15 Блок No16

Оттаивание

Предв.
ошибка

активного
фильтра

Ошибка
активного
фильтра

Режим Нар. Блока

Только
охлаждение

ВЫКЛ

Только
обогрев

ВКЛ

Только
обогрев

ВЫКЛ

Смешанный
ВКЛ

Преимуществ.
охлаждение

Преимуществ.
обогрев

Только
обогрев

Только
охлаждение

Сбор
хладагента

Преимущ.
охлаждение

Сбор
хладагента
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

27 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 TH1 TH2 TH5

29 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 TH6 TH7

30 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

31 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 THHS1

Избыточное
количество
хладагента 

Соответствующий

флаг горит при

неисправности

Флаг установлен,

если неисправность

возникла после

включения питания.

Выключение питания

сбрасывает флаги.

Адрес и код
неисправности
отображаются
попеременно

"...." � при отсутствии
неисправности

"...." отображается

при отсутствии

неисправности

32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Архив предварительных
ошибок наружного
блока

Высокое

давление �
Низкое

давление

Высокая
темп.
нагнетания

33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Превышение

тока �

защита

Сработал

термостат

теплоотвода

Превышение

тока �

отключение

Неиспр.
инвертора

34 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Конфигурацион�
ная
ошибка

Температура
масла 

35 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 TH1 TH2 TH5

36 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 TH6 TH7

37 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

38 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 THHS1 63HS

63HS

39 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 1

40 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

41 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 2

42 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

43 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 3

44 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

45 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 4

46 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

47 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Код неисправности 5

48 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

49 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 6

50 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

51 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправностиy 7

52 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

53 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 8

54 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

55 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 9

56 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

57 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Код неисправности 10

58 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 Код ошибки инвертора

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

Код ошибки инвертора (0~255)

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

0000~9999

Избыточное
количество
хладагента 

Конфигурацион�
ная
ошибка

Температура
масла 
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6

"...." отображается

при отсутствии

неисправности

LD7 LD8

59 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 Тип предварительной

ошибки инвертора (де�

тализация в п.№33)

60 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 TH1

61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

62 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

63 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 TH2

64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

65 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

66 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 TH5

67 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

68 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 TH6

69 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

70 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 TH7

71 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

72 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

73 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

74 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

75 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

77 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0

78 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

79 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0

80 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

81 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

82 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

83 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 THHS1

84 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

85 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

86 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

87 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

88 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

89 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

90 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 OC

91 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 OC

92 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

93 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 Qj

94 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Целевая темп. конденсации

Tcm

95 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Целевая темп. испарения

Tem

96 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

97 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

98 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

99 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

100 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

101 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0

102 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 AK

Показания датчика
высокого давления

Уровень аккумулятора

Темп. конденсации Tc

Темп. испарения Te

Частота э/д компрессора (temporary)

Реальная частота э/д компрессора

�99.9~999.9

0101~0121

0000~9999

0000~9999

0.000~9.999

0.000~9.999

0~9 (отображается "AL=значение")

�99.9~999.9

Показания датчика
низкого давления
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

103 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

104 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

105 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 LEV1

106 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

107 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0

108 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 FACON вых. значение
(Toff%)

109 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0

110 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

111 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

112 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

113 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Выпрямленное
постоянное
напряжение (VDC)

114 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

115 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

116 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0

117 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 Адрес Наружного Блока. Отображаются

попеременно

каждые 5 секунд118 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

119 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0

120 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

121 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

122 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0

123 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0

124 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

125 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

126 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

127 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

129 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

130 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

131 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

132 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

133 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Индицируется значение

переменной FANCON,

задающей скорость

вращения вентилятора

ArmsТок компрессора

Адрес Вн. Блока 1/
Код производительности

134 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

�99.9~999.9

�99.9~999.9

0000~9999

0000~9999

0000~9999 0000~9999

0000~99990000~9999

135 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

136 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

137 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

138 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

139 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

140 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

�99.9~999.9

Адрес Вн. Блока 7/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 6/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 5/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 4/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 3/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 2/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 8/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 14/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 13/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 12/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 11/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 10/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 9/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 16/
Код производительности

Адрес Вн. Блока 15/
Код производительности
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

141 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0

142 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0

143 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

144 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

145 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

146 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

147 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

148 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

149 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

150 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 Наработка компрессора

(старшие 4 цифры)

151 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 младшие 4 цифры

Адрес главного ВС�контроллера

Адрес дополнительного 

ВС�контроллера

Попеременно

отображаются

каждые 5 секунд

152 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

153 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

154 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0

155 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

156 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 QjC

157 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 Qjh

158 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0

159 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

160 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

161 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

162 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

163 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

164 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Индикация релейных
сигналов  1
(горит � включено) 

Компрессор

включен
52C

Включено
при
нормальной
работе

165 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
SV1 SV3 SV4 SV5

166 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
SV6 CH1

167 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
21S4a

168 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 TH1

169 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

0000~9999

0000~9999

�99.9~999.9

 

170 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

171 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

172 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0

173 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

174 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0

175 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0

TH2

TH5

�99.9~999.9

�99.9~999.9

Индикация релейных
сигналов  4
(горит � включено) 

Индикация релейных
сигналов  3
(горит � включено) 

Индикация релейных
сигналов  2
(горит � включено) 

Остановка из�за неисправностей, соответствующих позициям №164�221, приводит к индикации данных, записанных в

память сервисных переменных непосредственно перед остановкой.



� 166 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

176 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

177 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0

178 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

179 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0

180 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

181 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0

182 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

183 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

184 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

185 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0

186 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0

187 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0

188 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

189 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

190 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0

191 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

192 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

193 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

194 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

195 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

196 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Показания датчика
высокого давления

197 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

198 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 OC

199 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 OC

200 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

201 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 Qj

202 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 Целевая темп. конденсации

203 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 Целевая темп. испарения

Tem

204 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Темп. конденсации Tc

205 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Темп. испарения Te

206 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0

207 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Реальная частота э/д
компрессора

208 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

TH6

TH7

THHS

Уровень аккумулятора

Частота э/д компрессора 
(Temporary)

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

�99.9~999.9

0000~9999

0000~9999

0~9 (отображается "AL=значение")

0.000~9.999

209 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0

210 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 AK

211 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

212 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

213 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 LEV1

0~9999

0~9999

Показания датчика
низкого давления



� 167 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

214 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 Состояние

ВС�контроллера

Команда вкл
ВС�контроллера

Прогрев
3�х минутная
защитная
пауза

Компрессор
включен

Защита от 

вакуумирования 
Предварительная

ошибка 
Ошибка

215 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Режим
ВС�контроллера

 несовместимо с 8HP (OFF)

Смешанный
выкл Вент Выкл

216 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 FACON вых. значение (Toff%)

217 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

218 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

219 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

220 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0

221 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Напряжение на

компрессоре

222 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0

223 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

224 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

225 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Истекшее время для
CS�цепи

closed detection

226 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

227 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

228 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

229 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0

230 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0

231 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

232 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0

233 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

234 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

235 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0

236 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0

237 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0

238 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0

239 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0

240 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

241 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

242 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

243 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

244 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0

245 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

246 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Ток компрессора

Отклонение от целевого состава смеси

Температура помещения
Вн. Блок 1 �99.9~999.9

�99.9~999.9

�9.99~99.99

0000~9999
 (Значения больше 9999 отображаются как 9999.)

247 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

248 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

249 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

250 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0

251 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0

Смешанный
вкл

Все охлажд.
вкл

Все охлажд.
выкл

Все обогрев
вкл

Все обогрев
выкл

3�х минутная

защитная пауза

после пропадания

питания

Температура помещения
Вн. Блок 10

Температура помещения
Вн. Блок 9

Температура помещения
Вн. Блок 8

Температура помещения
Вн. Блок 7

Температура помещения
Вн. Блок 6

Температура помещения
Вн. Блок 5

Температура помещения
Вн. Блок 4

Температура помещения
Вн. Блок 3

Температура помещения
Вн. Блок 2

Температура помещения
Вн. Блок 15

Температура помещения
Вн. Блок 14

Температура помещения
Вн. Блок 13

Температура помещения
Вн. Блок 12

Температура помещения
Вн. Блок 11

Температура помещения
Вн. Блок 16



� 168 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

252 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

253 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

254 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

255 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

256 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

257 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

258 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

259 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 1

260 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

261 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

262 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

263 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

264 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

265 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

266 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

267 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

268 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

269 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

270 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0

271 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

272 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

273 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

274 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

275 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

276 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

277 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

278 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

279 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

280 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

281 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0

282 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

283 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0

284 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

285 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0

�99.9~999.9

286 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0

287 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

288 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

289 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 6

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 5

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 4

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 3

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 2

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 7

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 12

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 11

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 10

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 9

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 8

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 16

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 15

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 14

Темп. жидкостной трубы
Вн. Блок 13



� 169 �

No SW Наименование  LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

290 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

291 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 2

292 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 3

293 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 4

294 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 5

295 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 6

296 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 7

297 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 8

298 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 9

299 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 10

300 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 11

301 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 12

302 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 13

303 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 14

304 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 15

305 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Темп. газовой трубы
Вн. Блок 16

306 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

307 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

308 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

309 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

310 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0

311 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

312 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0

313 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

314 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

315 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

316 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0

317 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0

318 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

319 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

320 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

321 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

322 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

323 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Перегрев SH
Вн. Блок 2

Темп. газовой трубы
Вн. Блок 1 �99.9~999.9

�99.9~999.9

324 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 3

325 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 4

326 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 5

327 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 6

Перегрев SH
Вн. Блок 1



� 170 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

328 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

329 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 8

330 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 9

331 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 10

332 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 11

333 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 12

334 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 13

335 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 14

336 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 15

337 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Перегрев SH
Вн. Блок 16

338 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

339 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0

340 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

341 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

342 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

343 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

344 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

345 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0

346 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

347 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

348 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0

349 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0

350 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

351 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0

352 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

353 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0

354 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

355 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 2

356 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 3

357 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 4

358 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 5

359 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 6

360 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 7

�99.9~999.9

361 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 8

362 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 9

363 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 10

364 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 11

365 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 Переохлаждение SC
Вн. Блок 12

�99.9~999.9

Переохлаждение SC
Вн. Блок 1

Перегрев SH
Вн. Блок 7



� 171 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

366 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Переохлаждение SC
Вн. Блок 13

367 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

368 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

369 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0

370 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0

371 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

372 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

373 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0

374 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0

375 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0

376 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0

377 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0

378 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0

379 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

380 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

381 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

382 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

383 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

384 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

385 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

386 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

387 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

388 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

389 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0

390 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

391 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0

392 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

393 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

394 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

395 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0

396 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

397 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

398 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0

Открытие LEV
Вн. Блок 1 (импульсов) 0000~9999

399 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0

400 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

401 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0

402 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

403 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0

�99.9~999.9

Переохлаждение SC
Вн. Блок 16

Переохлаждение SC
Вн. Блок 15

Переохлаждение SC
Вн. Блок 14

Открытие LEV
Вн. Блок 6 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 5 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 4 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 3 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 2 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 7 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 12 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 11 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 10 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 9 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 8 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 16 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 15 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 14 (импульсов)

Открытие LEV
Вн. Блок 13 (импульсов)
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No SW Наименование LED�индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

404 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

405 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

406 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

407 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0

408 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

409 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

410 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0

411 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

412 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0

413 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

414 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0

415 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

416 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

417 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

418 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

419 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 2

420 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 3

421 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 4

422 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 5

423 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 6

424 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 7

425 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 8

426 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 9

427 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 10

428 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 11

429 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 12

430 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 13

431 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 14

432 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 15

433 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 Режим Вн. Блок 16

434 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

435 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0

00 : Выкл

01 : Вентиляция

02 : Охлаждение

03 : Обогрев

04 : Осушение

Режим Вн. Блок 1

00~99

436 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

437 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0

438 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

439 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

440 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0

441 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

Рабочий режим

отображается на

(LD1�LD4), а номер

порта � на (LD5�LD8)

(попеременно

каждые 5 секунд)



� 173 �

No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

442 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0

443 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0

444 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0

445 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0

446 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0

447 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

448 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

449 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

450 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

451 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 2

452 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 3

453 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 4

454 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 5

455 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 6

456 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 7

457 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 8

458 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 9

459 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 10

460 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 11

461 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 12

462 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 13

463 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 14

464 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 15

465 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 Фильтр Вн. Блока 16

466 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0

467 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

468 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0

469 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

470 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0

471 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

472 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

473 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

Фильтр Вн. Блока 1

00 : Выкл

01 : Вентиляция

02 : Охлаждение

03 : Обогрев

04 : Осушение

Рабочий режим

отображается на

(LD1�LD4), а номер

порта � на (LD5�LD8)

(попеременно

каждые 5 секунд)

0000~9999

00~99

474 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0

475 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

476 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

477 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

478 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0

479 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

480 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

481 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

482 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0

483 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

484 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0

485 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер TH15

486 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0

487 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер P1

488 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер P3

489 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер SC11

490 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер SH12

491 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер SH13

492 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер SC16

493 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0

494 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 BC�контроллер LEV3

495 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

496 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

497 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

498 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0

499 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

500 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

501 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0

502 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

503 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

504 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

505 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

506 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0

507 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

508 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

509 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

510 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

BC�контроллер TH11

BC�контроллер TH12

BC�контроллер TH16

BC�контроллер LEV1

512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0000~9999

�99.9~999.9

513 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

514 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

515 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

516 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

517 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

518 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

519 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

520 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
U фазовый ток
эффект. значение 1

COMP1 ON/OFF 
счетчик

Счетчик кол�ва сбросов
по WatchDogTimer�таймеру для главной платы 

521 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

522 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

523 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

524 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

525 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1

526 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1

527 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

528 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

529 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

530 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1

531 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

532 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

533 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

534 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1

535 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1

536 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

537 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

538 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

539 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

540 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

541 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

542 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

543 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

544 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

545 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

546 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

547 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

548 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

549 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

550 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1

551 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 1

552 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 1�2

553 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 2

Текущее время

Текущая дата

�99.9~999.9

0~255

0~9999

0~255

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Часы: минуты

Год/месяц Число

554 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 2�2

555 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 3

556 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 3�2

557 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 4

558 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1

Часы: минуты

Год/месяц Число

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

W фазовый ток
эффект. значение 1

Угол сдвига фаз
напряж./ток 1(град)

Счетчик кол�ва сбросов
по WDT�таймеру для инверторной платы 

Счетчик монитора питания:
кол�во пропаданий напряжения

Сброс WDT�
таймера/время
восстановления
(время)

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Время возникновения
неисправности №  4�2
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No SW Наименование LED индикатор Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8

559 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 5

560 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности № 5�2

561 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  6

562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  6�2

563 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  7

564 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  7�2

565 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  8

566 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  8�2

567 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  9

568 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  9�2

569 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  10

570 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
Время возникновения
неисправности №  10�2

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Часы: минуты

Год/месяц Число

Отображаются
попеременно

1023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Режим тестирования
индикатора LED 

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно

Отображаются
попеременно
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УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА: ПОДГОТОВКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОПЕРАЦИЙ

[1]

8.

Негерметичность обнаружена в магистралях хладагента или во внутренних блоках
(режим: охлаждение)

[2] Негерметичность обнаружена в наружном блоке (режим: охлаждение)
(1) Включите все внутренние блоке в тестовом режиме на охлаждение.

1. На главной плате наружного блока установите переключатель SW3�1 в положение ON,

затем переключатель SW3�2 � в положение ON.

2. С помощью пультов управления установите режим охлаждения для всех внутренних

блоков.

3. Убедитесь, что все внутренние блоки включены в режиме охлаждение.

1. Подключите манометрический коллектор к сервиному штуцеру CJ2.

2. Выключите все внутренние блоки и после остановки компрессора закройте вентиль BV2 на

жидкостной магистрали наружного блока.

3. Установите переключатель SW3�6 на главной плате наружного блока в положение ON. При этом

все внутренние блоки будут включены в режим охлаждения для конденсации хладагента.

4. Режим конденсации хладагента (SW3�6 ON) будет автоматически выключен при достижении

давления 0.196МПа по датчику давления LPS или через 15 минут после начала режима конденсации.

Если по каким�либо причинам блок автоматически не отключается, то не допускайте падения

давления ниже 0.147МПа, а продолжительность режима конденсации не должна превышать 20 минут.

5. Закройте вентиль BV1 на газовой магистрали наружного блока.

6. Удалите остатки хладагента из магистрали. Выпускать хладагент в атмосферу не допускается.

7. Устраните негерметичность.

8. Проведите вакуумирование для удаления воздуха из магистралей хладагента и внутренних блоков.

9. Откройте вентили BV1 и BV2 на наружном блоке. Установите переключатель SW3�6 в положение

OFF. Проверьте количество хладагента и при необходимости проведите дозаправку.
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(2�1) Проверьте значения Тс и ТН7 (PUHY�(P)200�250�315)

[SW1: индикация Tc] [SW1: индикация ТН7]

(2�2)

(3) Выключите тестовый режим

1. При установленном в положение ON переключателе SW3�1 переведите SW3�2 в положение OFF.

2. Проверьте, что все внутренние блоки и компрессор выключены.

(4) Закройте вентили BV1 и BV2 на наружном блоке

(5) Удалите небольшое количество хладагета через штуцер на вентиле BV2. Если эта операция не

произведена, оставшийся хладагент может стать причиной неисправности.

(6) Удалите весь хладагент из наружного блока. Выпускать хладагент в атмосферу не допускается.

(7) Устраните негерметичность.

(8) Произведите вакуумирование наружного блока для удаления воздуха.

(9) Откройте вентили BV1 и BV2 на наружном блоке, произведите дозаправку халадагента и проверьте

его нормальную циркуляцию.

.

[3] Негерметичность обнаружена в магистрали хладагента или во внутреннем блоке
(режим: обогрев)

(1) Включите все внутренние блоки в тестовом режиме на обогрев.

1. При установленном в положение ON переключателе SW3�1 переведите SW3�2 в положение ON.

2. С помощью пультов управления установите режим "Обогрев" для всех внутренних блоков.

3. Убедитесь, что все внутренние блоки включены в режиме "Обогрев".

(2) Выключите тестовый режим

1. При установленном в положение ON переключателе SW3�1 переведите SW3�2 в положение OFF.

2. Проверьте, что все внутренние блоки и компрессор выключены.

(3) Закройте вентили BV1 и BV2 на наружном блоке

(6) Удалите хладагент из  магистралей и внутренних блоков.

Выпускать хладагент в атмосферу не допускается.

(7) Устраните негерметичность.

(8) Произведите вакуумирование магистрали хладагента и внутренних блоков для удаления воздуха.

(9) Откройте вентили BV1 и BV2 на наружном блоке, произведите дозаправку халадагента и проверьте

его нормальную циркуляцию.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

(для отображения соответствующих параметров на индикаторе используйте переключатель SW1,

расположенный на главной плате наружного блока)

1. Если Тс�ТН7 больше 10 градусов .............. продолжайте с шага (3)

2. Если Тс�ТН7 меньше 10 градусов .............. Выключите тестовый режим, удалите весь хладагент

из системы, устраните негерметичность, проведите вакуумирование и заправьте хладагент 

согласно расчету (процедура аналогична описанной в разделе [4]: Негерметичность обнаружена 

в наружном блоке (режим: обогрев))

[SW1: индикация Tc] [SW1: индикация SC16]

Проверьте значения SC16 (PURY�P200�250)
(для отображения соответствующих параметров на индикаторе используйте переключатель SW1,

расположенный на главной плате наружного блока)

1. Если SC16 больше 10 градусов .............. продолжайте с шага (3)

2. Если SC16 меньше 10 градусов .............. Выключите тестовый режим, удалите весь хладагент 

из системы, устраните негерметичность, проведите вакуумирование и заправьте хладагент 

согласно расчету (процедура аналогична описанной в разделе [4]: Негерметичность обнаружена 

в наружном блоке (режим: обогрев))
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[4] Негерметичность обнаружена в наружном блоке (режим: обогрев)

(1) Удалите весь хладагент из системы (наружный блок, магистрали, внутренние блоки).

Выпускать хладагент в атмосферу не допускается.

(2) Устраните негерметичность.

(3) Произведите вакуумирование всей системы.

(4) Произведите заправку хладагента в соответствии со спецификацией наружного блока и расчетом

дополнительной заправки. Подробнее см. главу 6.
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Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Начало

Все внутренние блоки включены

в тестовом режиме?

Проверка закончена
Проверьте ТН2, LPS, цепь CS и
устраните неисправности.
см. Примечание 3

Произведите калибровку цепи CS

см. Примечание 6

Режим стабилизировался?

см. Примечание 1

[9] ПРОВЕРКА СОСТАВА ХЛАДАГЕНТА (только для моделей на R407C)

Состав смеси

ОС в норме?

см. Примечание 2

Проверка закончена

Проверка закончена

Перезаправьте хладагент
см. Примечание 5

Состав смеси

ОС в норме?

см. Примечание 2

Проверьте

правильность заправки

хладагента R407C

см. Примечание 4
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1

ON

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ON

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечание 1 Дождитесь стабилизации рабочего режима (см. главу 6)

Примечание 2 После стабилизации рабочего режима проверьте значение параметра    ОС. Если оно находится в

указанных ниже диапазонах, то это свидетельствует о нормальном составе смеси.

При уровне аккумулятора AL=0 в режиме "охлаждение": OC = 0.20 ~ 0.26

При уровне аккумулятора AL=1 в режиме "охлаждение": OC = 0.23 ~ 0.34

В режиме "обогрев": OC = 0.25 ~ 0.34

(для отображения соответствующих параметров на индикаторе используйте переключатель SW1,

расположенный на главной плате наружного блока)

[SW1: индикация     ОС]

Примечание 3 TH2 Проверь согласно методике проверки термисторов (глава "Неисправности") и

устраните неисправность.

LPS: Проверь согласно методике проверки датчиков давления (глава "Неисправности")

и устраните неисправность.

CS�цепь: Включите режим самодиагностики на главной плате наружного блока, как показано

ниже:

* При исправном состоянии отображается 0

* Если индицируется код, отличный от 0, то это означает неисправность ТН2 или LPS. После

устранения неисправности переключите SW3�8 в положение ON

* Если индицируется код, отличный от 0, но ТН2 и LPS исправны, то замените CS�цепь при

отсутствии циркуляции хладагента через нее. После замены переключите SW3�8 в положение ON

Примечание 4 Если существует возможность убедиться, что хладагент R407C был заправлен в жидкостной фазе,

то переходите к ветви "Да" алгоритма. Если вероятно, что заправка была произведена в газовой

фазе или с использованием мерного цилиндра, то переходите к  ветви "Нет" алгоритма.

Примечание 5 После удаления хладагента из системы замените фильтр�осушитель, произведите вакуумирование,

а затем вновь заполните систему хладагентом в жидкой фазе. 

Примечание 6

OC = 0.21 ~ 0.25

OC = 0.24 ~ 0.28

OC = 0.27 ~ 0.31

Если значение параметра    ОС не укладывается в указанный диапазон, то это свидетельствует о 

значительном отклонении состава смеси от нормы. Изучите раздел 1�3 главы 6 и произведите 

калибровку CS�цепи. Для этого установите переключатель SW4�1 на главной плате наружного

блока в положение ON. Затем переключателем SW4�2 внесите корректирующие значения.

По окончании калибровки оставьте SW4�1 в положении ON.

<Пример выполнения калибровки CS�цепи>

Постановка задачи:

0  3%  6%  9%  12%  �6%  �3%  0

1. Если SW4�2 находится в положении OFF, то переключите его 5 раз

OFF (0.29)  ON (0.32)  OFF (0.35)  ON (0.38)  OFF (0.41)  ON (0.23)

2. Если SW4�2 находится в положении ON, то переключите его 5 раз

ON (0.29)  OFF (0.32)  ON (0.35)  OFF (0.38)  ON (0.41)  OFF (0.23)

После стабилизации рабочего режима проверьте значение параметра    ОС. Если оно находится в

указанных ниже диапазонах, то это свидетельствует о нормальном составе смеси.

При уровне аккумулятора AL=0 в режиме "охлаждение": 

При уровне аккумулятора AL=1 в режиме "охлаждение":

В режиме "обогрев":

В режиме "охлаждение" уровень заполнения аккумулятора AL=0, а параметр

состава смеси    ОС=0.29. Требуется произвести калибровку, поскольку 

допустимый диапазон 0.21 ... 0.25.

Для калибровки используется SW4�2: каждое переключение вносит следующее

поправочное слагаемое

Для данного примера требуется выбрать �0.06 (�6%) для того, чтобы параметр

    ОС стал равным 0.23
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